BiG Bauten im Grundwasser und Gemeinde-Nr:

Grundwasserabsenkungen Eingang:
PLZ / Gemeinde: ~ 3000 Bern Amt -Nr.:
Strasse / Ort: Neubruckstrasse Nr.: Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n): 2586
Terrain-Kote: 534.40 m 4.M
Hochstmoglicher Grundwasserspiegel (HW): 532.00 m (.M
Mittlerer Grundwasserspiegel (MW): m U.M
Tiefste Kote der Aushubsohle (inkl. lokale Vertiefungen): m U.M
Unterkante der Baugrubenumschliessung: ~529.00 m i.M
Im Grundwasser verbleibendes Einbauvolumen (inkl. Pfahle) bei Mittelwasserstand (MW): 91.00 m3

Art der Fundationsmassnahme:

|:I Flachfundation I:I Tiefenfundation, Pfahlsystem: |:| andere:

Art der Baugrubenumschliessung:

|:I Boschung |:I Spundwand |:I Ruhlwand

|:I Nagelwand |:I Anker / Bodennagel |:I Schlitzwand IEI andere: Bohrpfahiwand

Art der Grundwasserabsenkung:

|EI Filterbrunnen |:I offene Wasserhaltung |:I Vakuumverfahren I:I andere:

Ableitung des nicht verschmutzten Grundwassers:
Menge des abzuleitenden Grundwassers (voraussichtlich): 400 |/min

|:I Versickerung
|:I Oberflachengewasser, Name: |:I direkt oder |:I via Regenabwasserleitung

(nur zulassig mit Wasserbaupolizeibewilligung des Kreisoberingenieurs geméss Art. 48 WBG)

EI Schmutz- oder Mischwasserkanalisation

Hydrogeologische Baubegleitung

Die Arbeiten im Zusammenhang mit Bauten im Grundwasser, Grundwasserabsenkungen oder -ableitungen muissen durch
eine qualifizierte Fachperson begleitet werden, der Auftrag wurde erteilt an:

Name, Adresse: noch offen

Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind gemass Artikel 28 der Kantonalen Gewésserschutzverordnung (KGV) zu Handen des Amtes fur Wasser
und Abfall des Kantons Bern (AWA) im Doppel bei der Gemeinde einzureichen:

e Baugesuchsformular 1.0

Kartenausschnitt / Situation mit eingezeichnetem Standort

Grundrissplane der Untergeschosse

Schnittplan mit Untergeschoss und Baugrubenumschliessung, eingezeichneter Wasserhaltung sowie mittlerem Grund-
wasserspiegel (mit den entsprechenden Koten in m (.M.)

Pfahl-, Injektions- oder Ankerplane, Situation und Schnittplane mit Koten in m .M. (falls geplant)
e Baugrunduntersuchung / Hydrogeologisches Gutachten (falls vorhanden)

Im Gewasserschutzbereich AudUrfen keine Anlagen unter dem mittleren Grundwasserspiegel erstellt werden.

Gesuch fur eine Ausnahmebewilligung mit hydrogeologisches Gutachten und Nachweis, dass die Durchflusskapazitat
des Grundwassers gegeniber dem unbeinflussten Zustand um héchstens 10 Prozent vemindert wird (vgl. Anhang 4,
Ziffer 211, Absatz 2 der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998)

Bei der Planung ist das Merkblatt "Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen" zu beachten.

Bemerkungen:

Der / Die Beauftragte bescheinigen die Richtigkeit der vorliegenden Angaben.

Ort und Datum: Bern, 05.04.2023

Der / Die Beauftragte:
01.12



https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/Hilfsformulare.assetref/dam/documents/JGK/AGR/de/Baubewilligungen/AGR_BAUEN_ERLAEUTERUNG_merkblatt_fuer_bauten_im_grundwasser_und_grundwasserabsenkungen_gdm026_de.pdf
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