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Weissensteinstrasse - Pestalozzistrasse - Brunnmattstrasse

Normalprofile Strassenbau  1 : 100

0601

06.01

Oberingenieurkreis II

Tiefbauamt

des Kantons BernStadt Bern

Direktion für Tiefbau

Verkehr und Stadtgrün

TAB Nr. 112009     ING. Nr. 20598

1050x297 (mm)

Gleisersatz Brunnhof - Fischermätteli

1:10 000

Plangenehmigungsverfahren

Stadtingenieur :

Proj.

gez.

gepr. scgr

geta

jupe

15.03.24

15.03.24

Name Datum

Reto Zurbuchen

Stand: 15.03.2024

Format : 

Dok Nr. 

Ordnungszahl

15.03.24

Munzinger

Haltestelle

540.00 m ü.M.

Fahrbahn Fahrbahn Eingang Weissensteinstrasse 40Sportanlage Munzinger

"Munzinger"

Haltestelle

2.753.502.003.502.70

14.45

1.402.101.001.002.101.40

4.504.50

6.20

streifen
Mehrzweck-

S
tr
a
s
s
e
n
a
c
h
s
e

1.401.45 1.451.40

≥ 60 cm RC Kiesgemisch A 0/45Fundation

ca. 5 cm RC Asphaltgranulatgemisch 0/16Planie

7 cm AC T 22 H Tragschicht

7 cm AC B 22 H PmBBinderschicht

mit Asphaltarmierung verstärkt

3 cm SDA 4-12Deckschicht

Belagsaufbau Strasse Typ 2:

1.22 1.22

40 cmKieskoffer

Fundation

6 cmPlaniekies

2 cmSplitt

Aufbau Chaussierung: (gem. Plan Nr. 06.02_GBF_Normalprofil Tramtrog)

Aufbau Tramtrog 

km 0+331.00

Normalprofil 1
Weissensteinstrasse

527.00 m ü.M.

2.051.521.531.95

12.05

3.05

≥ 40 cm RC Kiesgemisch A 0/45Fundation

ca. 5 cm Asphaltgranulatgemisch 0/16Planie 

6 cm AC T 16 NTragschicht

3 cm AC 8 NDeckschicht

Aufbau Gehweg (gem. Bern baut 2.2.1):

S
tr
a
s
s
e
n
a
c
h
s
e

FahrbahnGehweg Fahrbahn Trottoirüberfahrt

Hopfenweg
Anpassung

2.903.573.482.10

≥ 60 cm RC Kiesgemisch A 0/45Fundation

ca. 5 cm RC - Asphaltgranulatgemisch 0/16Planie

7 cm AC T 22 STragschicht

7 cm AC B 22 S PmBBinderschicht

3 cm AC 11 S PmBDeckschicht

Belagsaufbau Nebenstrasse:

1.401.45 1.40 1.45

06.02_GBF_Normalprofil Tramtrog)Aufbau Tramtrog (gem. Plan Nr. 

km 0+834.00

Normalprofil 2
Brunnmattstrasse
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