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Beschreibung / ÄnderungDatum gez.
geber
Auftrag-

Tiefbauamt

Unterschriften :

Projektleiter

BERNMOBIL

René Schmied

Direktor

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Gruner AG

Samuel Masmejan

Sascha Brand Gregor Schlecht

ProjektleiterStandortleiter Zollikofen Weissensteinstrasse - Pestalozzistrasse - Effingerstrasse

Normalprofile Tramtrog 1:50, 1:10

0602

06.02

Oberingenieurkreis II

Tiefbauamt

des Kantons BernStadt Bern

Direktion für Tiefbau

Verkehr und Stadtgrün

TAB Nr. 112009     ING. Nr. 20598

1470x297 (mm)

Gleisersatz Brunnhof - Fischermätteli

1:10 000

Plangenehmigungsverfahren

Stadtingenieur :

Proj.

gez.

gepr. scgr

geta

jupe

15.03.24

15.03.24

Name Datum

Reto Zurbuchen

Stand: 15.03.2024

Format : 

Dok Nr. 

Ordnungszahl

15.03.24

Standardtrog feste Fahrbahn

ANSICHT - M 1:50

DETAIL A

Tramtrog

Aushub für Erstellen Trog
Tramtrog

Aushub für Erstellen Trog

DETAIL F

ANSICHT - M 1:50

Bereich Haltestelle (feste Fahrbahn)

Busplatte

Detail B.

(z.B. bei Kaphaltestelle) erfolgt mittels Fuge analog

betragen. Der Übergang zum Standardstrassenkörper

Die Breite der Busplatte hat mindestens 3.00 m zu

DETAIL A - M 1:10

50min. 4040

6
5

Winkelelement 30/40 cm

min. 10 cm Planiekies (0-32 mm)

Negativbeton (z.B C25/30, XC2)Schienenanker

7,5 cm Schutzbeton (z.B. C 25/30, XC2)

Randschnur

SOK 0.00

23 cm Unterbeton C25/30, XC2 (mit Abbindebeschleuniger je nach Bauablauf)

3-4 cm Deckbelag

Spurstange3-4 cm Deckbelag

Winkelelement 30/40 cm

Schiene

18-19 cm Oberbeton C25/30, XF3, Dmax=16 mmNegativbeton (z.B. C25/30, XC2)

min. 10 cm Planiekies (0-32 mm)
Betonbett für Randstein nach Normen des Tiefbauamtes der Stadt Bern

7 cm Tragschicht AC T 22H

SOK 0.00

DETAIL F - M 1:10
Tramtrog Perronkante

Aufbau analog Detail A

2.0% →

3 cm Deckbelag AC 8N

6 cm Tragschicht ACT 16N

7 cm Binderschicht AC B 22H

Längsfuge

BERNMOBIL Angaben)

(Sylomer SR55 oder gemäss

Eigenfrequenz < 27 Hz

2,5 cm Matte PUR

BERNMOBIL Angaben)

(Sylomer SR55 oder gemäss

Eigenfrequenz < 27 Hz

2,5 cm Matte PUR 

Kies / Kieskoffer

Planie mit frostsicherem

Randschnur

Längsfuge

2

mind. 30MN/m
1

auf Planie ME

Innenkanten PUR Matte

0.3 mm überall bei 

Abdichtungsfolie 

Trennlage zu Beton mit 

variabel (min. 1.82)

60 variabel (min. 72) 50

Innenkanten PUR Matte

0.3 mm überall bei 

Abdichtungsfolie 

Trennlage zu Beton mit 

2

mind. 30MN/m
1

auf Planie ME

die Anschlagshöhe ist vorgängig mit BERNMOBIL abzustimmen

Haltekantenstein RN 15; Stadt Bern Normalie C 2.3.2.2

i.d.R. 0.27 ab SOK

variabel
Tiefbauamt abzustimmen.

BERNMOBIL und dem jeweils zuständigem 

auf benachbarte Fahr- bzw. Velospuren, ist mit 

Die Lage der Längsfuge, insbesondere in Bezug 

1
0

2
.5

7
.5

2
3

1
8

4


		samuel.masmejan@bernmobil.ch
	2024-04-10T16:04:19+0000
	Samuel Masmejan


		rene.schmied@bernmobil.ch
	2024-04-11T08:28:16+0000
	René Schmied


		sascha.brand@gruner.ch
	2024-04-22T12:41:41+0000
	Sascha Brand


		gregor.schlecht@gruner.ch
	2024-04-22T12:44:26+0000
	Gregor Schlecht




